ХВОЙНЫЕ ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ЕВРОПЕЙСКОЙ СОРТИРОВКИ.
Технические требования по EN 1611-1:1999
	№
	Показатель, признак, порок древесины, его расположение
	Требования по сортам

	
	
	Бессортные
(1-3 сорт)
	4 сорт
	5 сорт

	1
	Порода древесины
	ель, сосна, пихта

	2
	Номинальная длина, м
	

	3
	Отклонения от номинальной длины, мм
	от –0, до +100

	4
	Номинальная толщина, ширина,мм
	16,19, 22,25,32,38,44,50,63,75,100,115,125,150,175,200,225

	5
	Отклонения от номинальной толщины (ширины) мм, при толщине (ширине):
менее 100 мм

более 100 мм
	от -1 до +3 

от -1 до +4

	Примечание 1: Размеры пиломатериалов по толщине и по ширине установлены для влажности 20%. При большей или меньшей влажности допускаемые значения толщины и ширины увеличивают на 0,25% на каждый 1% увеличения влажности от 20% до 30%, и уменьшают на 0,25% на каждый 1% снижения влажности  ниже 20%.  Договором могут быть предусмотрены другие правила определения усушки или разбухания пиломатериалов. 

	6. Требования к сучкам при сортировке по двум пластям (G2) .  

	Пороки древесины, их расположение, нормируемые показатели пороков.
	Сорт G2-0
	Сорт G2-1
	Сорт G2-2
	Сорт G2-3
	Сорт

 G2-4

	
	Сучки на пласти сортировки круглые и овальные 

Допускаемый диаметр:

Здоровые сросшиеся:

Сухие, частично сросшиеся:

С корой:

Гнилые и выпадающие: 

Допускаемое количество на худшем метре длинны (в шт.)

Общее количество:

Из них:

гнилых, выпадающих, с корой:

из них продолговатых:
	10% ширины +10 мм.
	10% ширины +20 мм.
	10% ширины +35 мм.
	10% ширины +50 мм.
	Не ограниченны при сохранении целостности пиломатериала

	
	
	10% ширины
	10% ширины +10 мм.
	10% ширины +20 мм.
	10% ширины +50 мм.
	

	
	
	Не допускаются
	10% ширины 
	10% ширины +15 мм.
	10% ширины +40 мм.
	

	
	
	Не допускаются
	Не допускаются
	10% ширины +15 мм.
	10% ширины +40 мм.
	

	
	
	2
	4
	6
	Допускаются
	

	
	
	Не допускаються
	1( * )
	2
	5
	

	
	
	
	4
	6
	Доп.
	

	
	( * ) только скорой

	
	Примечание 2: Сучки размером 10 мм и менее не учитываются, кроме гнилых и выпадающих. 

Примечание 3: продолговатые сучки не измеряют, учитывают их наличие.

Примечание 4: Для ели, пихты дугласовой пихты при ширине более 225 мм размеры сучков должны быть увеличены  на 10 мм.

Примечание 5: Для пиломатериалов с шириной более 225 мм общее количество сучков должно быть увеличено на 50%.

Примечание 6: При сортировке по двум пластям сучки на кромках не учитывают.

Примечание 7: сорт пиломатериала определяют по оценке сорта каждой пласти отдельно. Если обе пласти одного сорта, этот сорт является сортом пиломатериала.  Если имеются лучшая и худшая пласти, сортом пиломатериала является сорт на единицу выше, чем сорт худшей пласти. 

	7. Требования к сучкам при сортировке по четырем  пластям (G4) .  

	Пороки древесины, их расположение, нормируемые показатели пороков.
	Сорт G4-0
	Сорт G4-1
	Сорт G4-2
	Сорт G4-3
	Сорт

 G4-4

	
	Допускаемые диаметры круглых и овальных сучков на пласти сортировки: 

Здоровые сросшиеся:

Сухие, частично сросшиеся:

С корой:

Гнилые и выпадающие: 
	10% ширины +10 мм.
	10% ширины +20 мм.
	10% ширины +35 мм.
	10% ширины +50 мм.
	Не ограниченны при сохранении целостности пиломатериала

	
	
	10% ширины
	10% ширины +10 мм.
	10% ширины +20 мм.
	10% ширины +50 мм.
	

	
	
	Не допускаются
	10% ширины 
	10% ширины +15 мм.
	10% ширины +40 мм.
	

	
	
	Не допускаются
	Не допускаются
	10% ширины +15 мм.
	10% ширины +40 мм.
	

	Допускаемые диаметры круглых и овальных сучков на кромках, проценты от толщины:
	Диаметр сучков на кромке не более допускаемого диаметра сучков этого же вида на пласти и указанных ниже.

	Здоровые сросшиеся: 

Сухие и частично сросшиеся:

С корой:

Гнилые и выпадающие:
	50
	90
	100
	100
	

	
	33
	67
	74
	100
	

	
	Не доп.
	33
	50
	90
	Не ограниченны при сохранении целостности пиломатериала

	
	Не доп.
	Не доп.
	50
	90
	

	Допускаемое количество на худшем метре длинны (в шт.)

Общее количество:

Из них:

гнилых, выпадающих, с корой:

из них продолговатых:
	2
	4
	6
	Доп.
	

	
	Не доп.
	1  ( * )
	2
	5
	

	
	Не доп.
	4
	6
	Доп.
	

	
	(*) только с корой
	

	Допускаемое количество на худшем метре длинны любой из кромок (в шт.)

Общее количество:

Из них:

гнилых, выпадающих, с корой:
	1
	2
	4
	Доп.
	

	
	Не доп.
	1
	2
	3
	

	
	Примечание 8: Сучки размером 10 мм и менее не учитываются, кроме гнилых и выпадающих. 

Примечание 9: продолговатые сучки не измеряют, учитывают их наличие.

Примечание 10: Для ели, пихты дугласовой пихты при ширине более 225 мм размеры сучков должны быть увеличены  на 10 мм.

Примечание 11: Для пиломатериалов с шириной более 225 мм общее количество сучков должно быть увеличено на 50%. Для сосны  при ширине более 180 мм. Размеры сучков должны быть увеличены на 10 мм.

Примечание 12: Для пиломатериалов шириной более 225 мм общее количество сучков должно быть увеличено на 50 %

Примечание 13: Сквозные сучки допускаются в сортах G4-2, G4-3, G4-4. 

Примечание 14: сорт пиломатериала определяют по оценке сорта каждой пласти отдельно. Если все четыре пласти одного сорта, этот сорт является сортом пиломатериала.  Если одна из пластей более низкого качества чем остальные три, сортом пиломатериала является сорт на единицу выше, чем сорт худшей пласти. Если одна из кромок имеет более низкий сорт чем остальные стороны, сорт этой кромки является сортом пиломатериала

	8. Требования к другим порокам кроме сучков при сортировке по двум или четырем  пластям (G2 или G4) .  

	Пороки древесины, их расположение, нормируемые показатели пороков.
	Сорт 

G2-0

G4-0


	Сорт 

G2-1

G4-1
	Сорт 

G2-2

G4-2
	Сорт 

G2-3

G4-3
	Сорт

G2-4 

G4-4

	Прорость на пласти сортировки, количество на худшем метре, шт.: 

Общая длина, мм: 
	Не доп.
	2
	2
	4
	Доп.

	
	
	100
	200
	300
	

	Смоляные кармашки на полости сортировки, количество на худшем метре, шт.:

Общая длинна:
	2
	4
	4
	4
	Доп.

	
	75
	100
	200
	300
	

	Засмолок на любой пласти, проценты от площади пласти:
	Не доп.
	Не доп.
	30
	50
	Доп.

	Крень на любой пласти, проценты от площади пласти
	Не доп.
	10
	30
	50
	Доп.

	Ненормальный наклон волокон на любой пласти:
	Не доп.
	Не доп.
	Доп.

	Примечание 15: Ненормальный наклон волокон включает свилеватость, облом вершины и аналогичные отклонения.

	Гниль на любой пласт: 

небольшие пятна:
	Не допускается

	
	Не допускается
	Доп.

	Окраски или твердая гниль, проценты от площади стороны, Глубокая:

Поверхностная:
	Не допускается
	10
	50
	

	
	
	20
	100
	

	Червоточина на любой пласти

Активное заселение:

Черные отверстие, диаметр, мм:
Площадь поражения, %
	Не допускаются
	Не допускается

	
	
	2

	
	
	15
	Доп.

	Примечание 16: Если имеются несколько пораженных площадей, то площади суммируются.

	Обзол:  ширина на пласти от каждой кромки, мм:

Толщина на кромке,мм:

Длина, проценты на каждом ребре
	3
	5
	10
	20
	30

	
	3
	5
	10
	20
	20

	
	20
	20
	30
	50
	Доп.

	
	Примечание 17: обзол с корой не допускается.

	Сердцевина
	Не доп.
	Допускается

	Трещины на пласти сортировки, выходящие на торец, на каждом торе, длина, проценты ширины:

Пластевые, длинна, проценты длины:

При толщине менее 60 мм.:

60 мм и более:

Сквозные:
	100
	100
	150
	200
	500

	
	10
	25
	35
	75
	Доп.

	
	10
	33
	50
	90
	Доп.

	
	Не допускаются
	20
	40

	Продольная покоробленность по пласти на длине 2 м., мм.

При толщине менее 45 мм:

45 мм. И более:

По кромке на длине 2 м., мм   
	10
	10
	15
	50
	50

	
	10
	10
	10
	20
	50

	
	4
	4
	4
	10
	30

	Крыловатость на длиен 2м., проценты от ширины
	8
	8
	8
	10
	20

	Поперечная покоробленность, проценты от ширины:
	3
	3
	3
	5
	5


